TOLERANCJE WYMIAROWE 1 WADY

Wyrobow szamotowych, wieloszamotowych,
wysokoglinowych, andaluzytowych, kwasoodpornych
formowanych maszynowo

TOLERANCJE WYMIAROWE
Wymiary: Odchylki wymiarowe:
do 100 mm +2mm
100 - 230 mm +2mm
230 - 500 mm £1%
powyzej 500 mm +1%

Wichrowatosé okreslona na diugosci:

do 230 mm 2 mm
230 - 500 mm 3 mm
powyzej 500 mm 4 mm

DOPUSZCZALNE WADY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

Obicia narozy

a+b+c ab,c

<20 mm <5mm




Uszkodzenia krawedzi

e+tf+g

et+f

< 60 mm

<10 mm

Catkowita dtugos¢ uszkodzonych odcinkéw krawedzi - max %2 dlugosci

PEKNIECIA NIEPRZECHODZACE PRZEZ DWIE

PLASZCZYZNY

Szerokos¢ pgknigci'a

Dlugosé pekniecia L

0,2-0,5mm

Dopuszcza sie peknigcia o di. 20 mm




WYTOPY I OZUZLENIA

Dopuszcza si¢ pojedyncze wytopy i jamy nie tworzace skupisk o srednicy 3 mm.

Dopuszcza si¢ ozuzlenia o $rednicy 8 mm.



