
TOLERANCJE WYMIAROWE I WADY 

Wyrobów z mas plastycznych i formowanych 
ręcznie 

 

 

TOLERANCJE WYMIAROWE 

Wymiary: Odchyłki wymiarowe: 

do 100 mm 

100 – 230 mm 

230 – 500 mm 

powyżej 500 mm 

± 3 mm 

± 4 mm 

± 2 % 

± 1,5 % 

Wichrowatość określona na długości: 

do 230 mm 

230 – 500 mm 

powyżej 500 mm 

 

3 mm 

± 1,5 % 

± 1,0 % 

 

DOPUSZCZALNE WADY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Obicia naroży 

 

 



 a + b + c a, b, c 

Dla wyrobów do 15 kg   < 40 mm < 15 mm 

Dla wyrobów powyżej 15 kg   < 80 mm < 20 mm 

Uszkodzenia krawędzi 

 

 e + f + g e + f 

Dla wyrobów do 15 kg   < 80 mm < 25 mm 

Dla wyrobów  powyżej 15 
kg   

< 120 mm < 35 mm 

Całkowita długość uszkodzonych odcinków krawędzi – max ¼ długości 

 

PĘKNIĘCIA NIEPRZECHODZĄCE PRZEZ DWIE 
KRAWĘDZIE 



 

Szerokość pęknięcia  0,2 – 0,5 mm Długość pęknięcia L 

Dla wyrobów do 15 kg   Dopuszcza się pęknięcia o dł. 50 mm 

Dla wyrobów powyżej 15 kg   Dopuszcza się pęknięcia o dł. 100 mm 

 

 

WYTOPY I OŻUŻLENIA 

 

Dopuszcza się pojedyncze wytopy i jamy nie tworzące skupisk o średnicy 3 mm. 

Dopuszcza się ożużlenia o średnicy 8 mm. 


